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Permiso de demolición
Tarifa=$50
)

Departamento de Desarrollo Comunitario
División de Construcción 410 N. Broadway St. Siloam Springs, AR 72761 Teléfono: 479-373-1811




Dirección del sitio 


		
Dueño de la propiedad	Dirección postal	N.º de teléfono


	

Contratista

Dirección de correo electrónico



		

N.º de licencia



Fechad de vencimiento de la licencia

N.º de teléfono

Dirección postal




	

Contacto de revisión

Dirección de correo electrónico	N.º de teléfono



Elija uno:

Residencial	Comercial

Valoración     	


Nombre del proyecto/negocio: Uso actual de la construcción:

 (
Longitud
Ancho
) (
Información de la construcción
Cantidad
 de 
pisos
) (
 
) (
Total
 de 
pies cuadrados:
) (
 
 
) (
 
) (
Altura
)	 (
Descripción del trabajo:
)

Documentación obligatoria:
1. Fotos de todos los 4 lados de la estructura; etiquetadas con norte, sur, este y oeste.
2. Formulario del Departamento de Calidad Ambiental de Arkansas (ADEQ)
3. Carta de evaluación/reducción de amianto si la estructura se construyó antes de 1978 - Solo para comercial

El contratista deberá asegurar la propiedad en un plazo de 7  días hábiles a partir de la recepción del permiso o comenzar la demolición.  Si no se asegura adecuadamente la propiedad, se producirá una revocación del permiso de demolición o una violación del código.  Toda la demolición y la limpieza de la propiedad se deben completar en un plazo de 90 días. El permiso caducará a los 90 días de su expedición y no se prorrogará sin la justificación y la aprobación del funcionario de la construcción.

Nota: La inspección de  las obras permitidas puede revelar infracciones del código  no descubiertas durante la revisión del plano.
Este permiso queda anulado si la demolición no ha comenzado en el plazo de 1 mes o si la obra se suspende o se abandona durante un período de 1 mes.




Firma del propietario/contratista/agente autorizado	Fecha


Revisado el: 09/21/2020

Lista de verificación para la inspección


Requisitos de inspección previos a la demolición: se deben inspeccionar los siguientes ítems antes de que pueda comenzar el trabajo de demolición.

· La dirección es visible.
· Todos los servicios públicos están desconectados.
· El servicio de alcantarillado sanitario está expuesto y tapado.  Si el sistema séptico requiere que se lo bombee, retire y rellene, y aportar pruebas.
· Los árboles están protegidos del daño.
· Proteja la acera existente; documente el daño existente.
· El contenedor de recogida de residuos está en su lugar.
· Determine si se requerirán medidas de control de la erosión.  Instale accesorios de control de la erosión según sea necesario.
· El permiso está exhibido en el sitio.
· Si el permiso tiene más de 7 días, si se requiere un saneamiento portátil en el sitio.
· Si se requiere parte de un informe de renovación urbana o de amianto.


Requisitos de inspección final para la demolición: los siguientes ítems deben completarse para pasar la inspección final.
· Se retiraron todos los escombros y materiales de construcción del sitio.
· Los materiales de los apoyos y de los cimientos se quitaron y rellenaron.
· Las calles y las aceras de la ciudad están limpias y se inspeccionaron en busca de daños.
· El lote terminado se niveló para su futuro mantenimiento y cuidado.
· Se hará crecer vegetación de nuevo en la zona alterada de la siguiente manera:
· Tierra vegetal.  Se requerirá un mínimo de 4 pulgadas de tierra vegetal, ya sea existente o instalada, en las áreas en las que se hará crecer vegetación de nuevo.
· Nivelación de cero a 10%:  hacer crecer la vegetación de nuevo consistirá, como mínimo, en la siembra y el acolchado.
· Nivelación de 10:1 hasta 4:1:  hacer crecer la vegetación de nuevo consistirá, como mínimo, en una hidrosiembra con acolchado y abono, césped o cubierta vegetal.
· Nivelación de 4:1 a 3:1:  el declive se cubrirá con tela para jardinería y se hidrosembrará con acolchado y fertilizante o con tepes estacados o con cubierta vegetal.
· Nivelación superior a 3:1:  Cualquier nivel de acabado de más de 3:1 requerirá un plan de nivelación aparte aprobado por la División de Ingeniería.
· Se quitaron todas las vallas de protección de los árboles.
· Se quitaron los dispositivos de control de la erosión.



El solicitante es responsable de comunicarse con la División de Construcción al 479.373.1811 para programar las inspecciones estipuladas arriba.

Fecha de revisión: 09/21/2020

DEPARTAMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL DE ARKANSAS (ADEQ)
MEMORANDO DE CLARIFICACIÓN DEL ADEQ (2008-01)
[Reemplaza el memorando de clarificación 2006-01]
DE:	Teresa Marks, directora, Departamento de Calidad Ambiental de Arkansas
FECHA:	agosto de 2008
ASUNTO:	Demolición/renovación de pequeñas viviendas residenciales
(p. ej., viviendas residenciales que tienen cuatro o menos unidades de vivienda)
Las siguientes preguntas se aplican a la demolición/renovación de una pequeña construcción residencial, es decir, una que contiene cuatro o menos unidades de vivienda, que normalmente entraría en la exención de las construcciones residenciales. Si puede responder a una o varias de las siguientes preguntas con un "SÍ", está obligado a cumplir las disposiciones del Reglamento 21.
NOTA: El título 40 del Código de Reglamentos Federales (CFR), sección 61.19, prohíbe a los propietarios y operadores intentar eludir los Estándares Nacionales de Emisiones para Contaminantes Peligrosos del Aire (NESHAP) mediante la realización de una operación de forma fragmentada para evitar la cobertura de un estándar que se aplique a las operaciones mayores que un tamaño determinado.
1. ¿La demolición/renovación es para fines de capacitación contra incendios?
2. ¿La demolición/renovación afecta a más de una construcción residencial pequeña dentro de una manzana o una zona compacta similar por parte del mismo propietario u operador (o propietario u operador bajo control común) como parte del mismo proyecto?
3. ¿La demolición/renovación implica más de cuatro (4) de cada una de las siguientes opciones o una combinación de ellas?: condominios, cooperativas, loft o alquileres de casas de huéspedes.
4. ¿Se demolerán/remodelarán una o más construcciones residenciales como parte de:
a. un proyecto comercial;
b. un proyecto público;
c. un proyecto de renovación urbana (una demolición ordenada por la ciudad de viviendas residenciales pequeñas y aisladas para la salud pública, la asistencia pública o por motivos de seguridad no se considera un proyecto público ni una renovación urbana. En este tipo de demolición, los escombros se deben mojar. Si se usan fondos federales de renovación urbana en el proyecto, este se considerará una renovación urbana).
d. un proyecto de construcción de autopista;
e. un proyecto para desarrollar un centro comercial pequeño;
f. un proyecto para desarrollar una instalación industrial;
g. otros proyecto de desarrollo privado;
h. una parte de un proyecto más grande.
5. ¿La demolición/renovación afecta a un edificio residencial que se utilizaba con fines comerciales o a un loft con una fachada (p, ej., se pone un letrero comercial en el exterior del edificio que indica que el edificio o el loft se usan con fines comerciales e invita al público
a entrar)?
6. ¿La demolición/renovación afecta a una pequeña construcción residencial que se utiliza para almacenar suministros agrícolas?
Si a la demolición/renovación la hace un gobierno local o su agente por motivos de salud pública, asistencia pública o seguridad, consulte el Memorando de clarificación del ADEQ 2008-2 (Demoliciones para eliminación de un perjuicio).
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